
Nova Russas 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Ordenadora de Despesas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de 
Nova Russas, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeira e Equipe de apoio 
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto versa sobre PREGÃO ELETRÔNICO N° 
ST-PE00312022, cujo objeto versa sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO COMPOR AS ACADEMIAS AO "AR LIVRE", EM CONSONÂNCIA COM 
AS POLITICAS PÚBLICAS, VOLTADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO IDOSA DO 
GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. 

RESOLVE: 

ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° ST-PE00312022, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO E 
HOMOLOGADO em favor das seguintes licitante: 

VENCEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: WILLIAN MONTEIRO MAllOTTI, 
CNPJ N°42.992.832/0001-81. 

VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MARCA UNlD.
TOTAL 

MENSAL  
MESES) 

BALANÇA: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 
mm, metalon de acessorios 40x40x3mm. Estrutura 
galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados 
encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm 
com 8 mm de espessura.Assentos em borracha de 115mm de 12 PRÓPRIA Unid

317592 38111 04 
espessura. Placa Informativa em laminado de alta pressão 
(HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. 
Dimensões aproximadas: 1051X420X1500mm' - Incluindo: 
Instalação, manutenção preventiva mensal e manutenção 
corretiva. 
REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, 
metalon de acessorlos 40x4.0x3mm. Estrutura galvanizada a e 
pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em 
tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de 

2 espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. 12 PROPRIA Unici 3175,92 38111,04 
Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm 
de espessura com Informação gravada a laser. Dimensões 
aproximadas: 1343X650X1294mm - Incluindo: Instalação, 
manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva. -- -- 
PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, 12 PRÓPRIA Und

3175,92 38111,04 
metalon de acessorios 4.0x40x3mm. Tubo mcx diametro 35rnm. 
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3175,92 38111,04 

3175,92 38111,04 
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E;trutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos 
bi dados encastrados em tubo mecânico de secção circular 
d: 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 
1 ^ m de espessura. Placa informativa em laminado de afta 
p ;ssão (HPL) com 9mm de espessura com informação 
g vada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm. 
- Incluindo: Instalação, manutenção preventiva mensal e 
m; nutenção corretiva. 
C VALO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, 
m:talon de acessorios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e 
p tura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em 
t .. mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de 
e pessura. Assentos em borracha de 115mm de espessura 
P aca informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm 
d espessura com informação gravada a laser. Dimensões 
a 'roximadas :916X560X1513mrn - Incluindo: Instalação, 

nutenção preventiva mensal e manutenção corretiva. 
DOMINAIS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 

m, metalon de acessoiios 40x40x3mm. Estrutura 
g]lvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados 
encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm 
com 8 mm de espessura. Prancha em borracha de 115mm de 
espessura. Placa Informativa em laminado de alta pressão 
(HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. 
Dimensões aproximadas: 1375X470X1614mm - Incluindo: 
Instalação, manutenção preventiva mensal e manutenção 
corretiva. 
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ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 
x120X3 mm, metalon de acessonos 40x40x3mm. Estrutura 
galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados 
encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm 
com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mni de 
espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão 
(HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. 
Dimensões aproximadas:134.0X649X1455mm - Incluindo: 
Instalação, manutenção preventiva mensal e manutenção 
corretiva, 

12 PRÓPRIA Unid 3175,92 38111,04 

7 

EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 
120 x120X3 mm, metalon de acassorios 40x40x3mm. Estrutura 
galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados 
encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm 
com 8 mm de espessura. Anilhas de 5kg em borracha 
vulcanizada. Assentos em borracha de 115mm de espessura. 
Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm 
de espessura com informação gravada a laser. Dimensões 
aproximadas: 1039X550X1880mm - Incluindo: Instalação, 
manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva. 
ELEVADOR SENTADO: METALON CENTRAL DE SECÇAO 
QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 
40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A 
POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM 
TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE I5MM DE 
ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA 
PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM 
INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES: 1070 X 610 
X 1250 MM. R. DIMENSÕES: 600 X 1310 X 1000 MM. -Incluindo: 

12 PRÓPRIA Unid 3175,92 38111,04 

12 PRÓPRIA Unid 3175,92 38111,04 
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Ao setor competente para as providências cabíveis. 

Nova Russas/CE, 13 de outubro de 2022. 

ANA MARIA DEZPVA BEZERRA 
SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Instalação, manutenção preventiva mensal e manutenção 

L corretiva. 
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